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Ubiflux Vigor

Uj generacios kereszt-ellenaramu
hovisszanyeros szell6zteto

Az Ubbink garancia az innovativ rendszer megoldasokra, amelyek segitik otthonunk
egészséges és komfortos klimajanak kialakitasaban.

Kivald min6ségli hdévisszanyerds szelldztet6 rendszereik biztositjdk a hatékony
szell6ztetést otthona szamara. Engedje, hogy otthondba a friss levegé élményét és
élvezze annak minden el6nyét és kényelmét.

Az Ubiflux Vigor egy Uj fejlesztésli szell6ztet6gép, rendkivil kompakt és
energiatakarékos készilék rendkivil magas termikus hatasfokkal.

> Magasabb komfort

e

leveg? tisztitas, flités, hiités - teszi kényelmesebé és egészségesebbé a
otthonunk beltéri levegbjét az Ubiflux Vigor szell6ztet6gép.

> Rendkivdli teljesitmény
Az Ubiflux Vigor minden elemében teljesen Uj fejlesztés.
Az eredmény egy jobb aerodinamikai kialakitas: az Ubiflux Vigor
hatékonyabb, csendesebb és sokkal kevesebb energiat fogyaszt,

.

> A modern kommunikacié
Az Ubiflux Vigor a legmodernebb kommunikacids egységgel rendelkezik.
A készilék kulénb6z6 mddokon csatlakoztathaté mas rendszerekhez.
Az Ubiflux Vigor alapfelszereltsége:

Modus: egyszerl kapcsolatot biztosit az éplletiizemeltetési rendszerekkel
RJ12: 4 3lldsu kapcsoléval térténé vezérléshez .
E-bus: Az eBus protokoll tébb berendezés 6sszekapcsolasahoz is felhasznalhato. -

> Telepités és karbantartas
A szakszer( telepités rendkivil fontos a jé szellGztetéshez.
Az Ubiflux Vigor megfelel6 telepitése kbnnyebb ezaltal id6t takaritva meg,
mindezt Ggy, hogy a végeredmény minGségi szempontbdl jobb.
A karbantartasban, illetve a sz(ir6k cseréjében szamithat a készllék
intelligens vezérléegységére.

> Kiterjedt vezérlési lehet6ségek

Az Ubiflux Vigor bévithet6 a vezeték nélkuli RF rendszerrel.

Ennek k6észonhet6en szamos klilonbdzd levegbminGségi érzékel6 és vezérl
csatlakoztathatd a készlilékhez. A vezeték nélkli érzékelSk biztositjak, hogy
a leveg6 minésége mindig kivald legyen és az is maradjon.

> Plusz valtozat
Az Ubiflux Vigor Plusprint valtozatban taldlhatd egy extra vezérléegység, amely
tovabbi csatlakozasi lehetGséget kinal kiilonféle alkalmazasokhoz.
Ez az extra vezérlGegység a készllék tetején talalhato a vezérlGpanel mogott
egy mlianyaghazban taldlhatd. A teljes Plusprint vezérl6egység klilon kaphato.
Az Ubiflux Vigor alapkésziilékhez hozza illeszthet6 a Plusprint vezérléegység
vagy a készuliléktdl kilon, a falra is felszerelhetjiik.
Az alapfelszereltség mellett a Plusprint valtozat a kévetkezGket tartalmazza:
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Ubiflux Vigor W325 & W400

LY 4

Termeékinformacio

VN A+ legalébb 1 érzékelével (RV / CO2 / VOC)

%

> Ubiflux Vigor 325

Légszallitas 150 Pa-nal [m3/h]
325m3¥h

CsGcsatlakozé csonk atméré [mm]
4X@3160

Témeg [kg]
37

Sz(ir6osztaly
G4

D Tartozékok és cikkszamok

B Rendkivll kompakt és energiatakarékos,
magas termikus hatasfokkal

B Passzivhaz Intézet szerint minGsitett
(91%) készilék

m  Kereszt-ellendramu hécserélGje
a legmagasabb hatasfoku

m A legpontosabb allandé aramlas 2.0.

m  Erint6képernyds kijelz6

8] )
Passive House

fnstitute
o

86%" Termikus hatasfok

* a termikus hatdsfok maximalis dramldsi sebesség mellett

Tapfeszlltség[V/Hz]
230V/50Hz

Méretek [mm] (hxszxm)
750x650x560

Energiafogyasztas
< 0,15 W/m3/h

Max. teljesitmény
2X59W

Ubiflux Vigor W325 4/0 jobb - hévisszanyerés szell6ztetégép 0883254
Ubiflux Vigor W325 4/0 bal - h6visszanyerGs szell6ztet6gép 0883250
Ubiflux Vigor W325 2/2 jobb - hévisszanyerés szell6ztetégép 0883253
Ubiflux Vigor W325 2/2 bal - hévisszanyerGs szellGztet6gép 0883252
Ubiflux Vigor Plusprint (kiegészit6 a Plusmodelre) (lasd 2. oldal) 0883246
Ubiflux Vigor sz(iré F7 0883247
Ubiflux Vigor sz(iré F7+G4 0883248
Ubiflux Vigor szénsz(ir6 0883249
Ubiflux Vigor szénsz(ir6 +G4 0883240
Ubiflux Vigor szabvanyos hosszu sz(ir6 (G4) 0883241
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2 Ubiflux Vigor 400 84%," TermiGus hatasfol

* a termikus hatdsfok maximalis dramldsi sebesség mellett

Légszallitas 150 Pa-nal [m3/h] Tapfeszultség[V/Hz]
400m?3/h 230V/50Hz
Cs6csatlakozd csonk atméré [mm] Méretek [mm] (hxszxm)
4X?180 750x650x560

Tomeg [kg] Energiafogyasztas

37 < 0,18 W/m3/h
SzlrGosztaly Max. teljesitmény

G4 2X80W

D Tartozékok és cikkszamok

Ubiflux Vigor W400 4/0 jobb - hévisszanyerés szell6ztet6gép 0884004
Ubiflux Vigor W400 4/0 bal - hévisszanyerGs szellGztet6gép 0884000
Ubiflux Vigor W400 2/2 jobb - hévisszanyerés szell6ztet6gép 0884003
Ubiflux Vigor W400 2/2 bal - hévisszanyerGs szellGztet6gép 0884002
Ubiflux Vigor Plusprint (kiegészité a Plusmodelre) (lasd 2. oldal) 0883246
Ubiflux Vigor sz(ir6 F7 0883247
Ubiflux Vigor sz(iré F7+G4 0883248
Ubiflux Vigor szénsz(iré 0883249
Ubiflux Vigor szénsz(ir6 +G4 0883240
Ubiflux Vigor szabvanyos hosszu sz(ir6 (G4) 0883241

> Gondolj a kérnyezetre

Az Ubiflux Vigor csomagolasa 100%-ban Gjrahasznosithaté anyagbdl
késziilt ezzel is 6va a kérnyezetiinket.




Ubiflux Vigor W325 & W400

LY 4

Termékinformacio

> Méretek

M(kodése Bal oldali kivitel Jobb oldali kivitel
1 v
Tavozo levegb Belép6 levegd
5 A
Kilsé (friss) levegd Kilépd levegb
s v
Belépd levegb Tavozo levegb
o A
Kilépé levegd Klsé (friss) levegd
Elektromos csatlakozas Elektromos csatlakozas
Kondenzviz elvezetés (6b) Kondenzviz elvezetés (6a)
Eliils6 érintbkijelzé Elllsé érint6kijelz6
7 Kilépé levegl szlir6 Kilép6 levegd szlir6
Belép6 levegd szliré Belépé levegl szlir6é
Fali rogzités Fali rogzités
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D Csatlakozas a gyakorlatban

Az Ubiflux Vigor egyarant elérhet6 bal és jobb oldali kivitelben is. A bal oldali kivitelnél a
»~meleg oldali” csatlakozasok (kilép6 leveg6 és a belép6 levegl) a készilék bal oldalan
taldlhatéak. A kondenzviz elvezetd csévet a fenéklemezen taldlhatd csonkhoz kell
csatlakoztatni. A jobb oldali kivitelnél a ,meleg oldali” csatlakozasok (belépé6 levegl és a

kilépé levegl) a készulék jobb oldalan talalhatdak.

Ez a pozicié biztositja a levegé megfelel6 aramlasat a ventilatortdl, valamint pozitiv

hatdssal van a teljesitményre és az energiafogyasztasra.

Bal oldali kivitel

~ ‘(_:\
| (&)

@ |

Py
&)

Jobb oldali kivitel

D A berendezés ismertetése

@O OO®

F =filter

A fenti készulék bal oldali kivitel. A jobb oldali kivitelben az el6futd, a bypass szelep és a szifoncsatlakozé csatlakoztatas

tikrézve van.

1 Erintd kijelzé 9
2 | USB csatlakozd (x13) 10
3  Szervizcsatlakozd 11
4 | LED kijelzé 12
5 Tulmelegedés érzékels - elsfiité 13
6  EISfiit6 14
7  Hémérséklet-érzékeld 15
8 LevegGszliré 16

Befuvé ventilator
Kondenzviz-elvezetés
Befuivé ventilator
Hécserélé

Bypass szelep motor
LevegGsz(iré

Bypass szelep

230 V-os haldzati kabel

17
18
19
20
21
22
23
24

Relé kimenet (x19)

24 V-os csatlakozd (X18)
E-busz csatlakoz6 (x17)
24 V-os csatlakozd (X16)
Modbusz csatlakozd (X15)

Fokozatkapcsolo aljzata (x14)
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